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DAZDOVE SYSTEMY

Pouzitie DRENBLOKOV DB na vsakovanie vyéistenej vody z COV.,

Vézeny zékaznik,

V prilohe Vam zasielame technické podklady zariadeni ur¢enych pre podpovrchové
vsakovanie vody znatky DRENBLOK.

Jedna sa o spOsob eliminacie vod, ktory je v stilade s europskymi normami, ktoré
pozaduju likvidovat’ vody priamo na tom mieste, kde vznikaja, aby neklesala hladina spodne;j
vody a nezhorSovalo sa zasobovanie pody vodou.

Tymto sposobom je mozné eliminovat’ dazd’ové vody a taktiez vody, ktoré su deklarované
ako ,,vycistené®, t.j. vody z Cistiarni odpadovych vod, ktoré spI'naju pozadované parametre.
Stavebnik vlastniaci biologicku ¢istiaren splaskovych odpadovych vod, méze v zmysle STN
75 6402 a na zaklade nariadenia vlady SR ¢.491/2002 Zb. zakonov, V zavislosti od
miestnych podmienok, odpadovt vodu likvidovat’ vsakovanim.

Je to mozné iba v miestach, kde nie su ohrozené zdroje vody urené na zdsobovanie pitnou
a uzitkovou vodou, kde podloZzie svojim zlozenim vyhovuje ( koeficient vsakovatel'nosti
zeminy je v rozmedzi 107 az 10® m/s.) a ak parametre vy¢istenej vody vyhovuju
poziadavkam prilohy 3 horeuvedené¢ho zakona 491/2002.

Vsakovaci systém DRENBLOK je bezidrzbovy za predpokladu, ze bude do neho
privadzana voda zbavena necistot. Pre dlhodobu funkénost’ vsakovacieho systému je nutné
zabezpecit’ systém pred zanesenim a to zaradenim filtracnej Sachty pred vsakovaci systém.
Filtra¢na $achta zachyti hrubé a jemné neéistoty a zarove sluzi ako revizny prvok za COV.

Vyrobok DRENBLOK spliuje predpis RAL — GZ 994.

Nasou snahou je, aby naSe vsakovacie zariadenia prispievali k zlepseniu zivotného
prostredia v SR.

Dalie podrobnejie informacie ziskate na www.ekodren.sk, alebo na hore uvedenej adrese.

Zostavame so srde¢nym pozdravom !

Ekodren s.r.o.
Nova 15, 903 01 Pezinok
Tel.:0918/555 222
e-mail: info@ekodren.sk
Prilohy:

1. Prevadzkovy predpis

2. Revizia a kontrola DRENBLOK-systému

3. Technologicky postup — vsak

4. Vsakovaci systém pre biologické Cisticky



